Configurando GPS da central multimidia
CONFIGURAÇÃO DE GPS
 
 
1)    NO MENU PRINCIPAL, SELECIONAR A FUNÇÃO OPÇÕES.
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2)    FEITO ISSO, SELECIONAR SEGUNDA PÁGINA DE OPÇÕES:
 
 
3)    EM SEGUIDA, SELECIONAR A FUNÇÃO GPS.
 
 
4)    AGORA, SELECIONE O LOCAL ONDE ESTÁ ATIVADO O GPS, COMO MOSTRA O DESENHO ABAIXO.
 
 
5)    LOGO APÓS, SELECIONE AUTODETECTAR PARA ATIVAR O MÓDULO DE PROCURA DO SATÉLITE.
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6)    DEPOIS DE DETECTADO E CONFIGURADO O MÓDULO DE RASTREAMENTO, IRÁ APARECER UMA MENSAGEM COMO MOSTRA A FIGURA ABAIXO, CLIQUE EM OK.
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7)    CONFIGURAÇÃO FINALIZADA, AGORA, BASTA VOLTAR AO MAPA E AGUARDAR DE 2 A 5 MINUTOS PARA QUE O APARELHO ATUALIZE O SINAL E MOSTRE O LUGAR ONDE O VEÍCULO ENCONTRA-SE.
 
 
PRINCIPAIS MOTIVOS DA PERDA DE SINAL
 
Caso o aparelho não encontre sinal ou provoque perda constante do mesmo:
 
            - Antena mal posicionada (escondida) – recomenda-se que o espaço em torno da antena esteja desobstruído, ou seja, evitar colocar a antena debaixo do rádio ou sob outros acessórios metálicos que possam representar interferência para o sinal do aparelho;
            - Fixação (antena solta) – para garantir a exatidão do posicionamento, a antena deve estar firme e estável, de forma que não perca o posicionamento por possíveis abalos.
            - Veículo debaixo de coberturas (telhados, árvores, etc.) – o sinal pode oscilar ou sumir quando o veículo estiver em áreas cobertas, como por exemplo: debaixo de árvores, de telhados, ou até mesmo quando estiver muito próximo de paredes que possam interromper a conexão entre o aparelho e o satélite.
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